
 

HAULOTTE H 18 SX 
ŠKARJASTA DVIŽNA KOŠARA (DIZEL 4X4) 

 

 

 

 
                                                                             
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LASTNOSTI STROJA 
Delovna višina 18 m 
Višina platforme 16 m 
Nosilnost platforme z 1 podaljškom 600 kg 
Nosilnost platforme z 2 podaljškoma 500 kg 
A – dolžina stroja 4,12 m 
B – širina stroja 2,25 m 
C – višina stroja 2,96 m 
Višina podesta  2,11 m 
D – medosna razdalja 2,75 m 
Dimenzije platforme brez 
podaljškom 

3,92 x 1,8 m 

Dimenzije platforme z 1 podaljškom 4,92 × 1,8 m 
Dimenzije platforme z 2 podaljškoma 5,92 x 1,8 m 
F – podaljšek platforme 2 × 1,00 m 
Hitrost pomika 1,6 – 6 km/h 
Radius obračanja 4,96 m 
Odmik od tal 35 cm 
Hitrost dvig/spust 60/60 sec. 
Moč motorja Diesel 32 hp 

(23,8kW) 
Premagljiv naklon 45 % 
Hidravlične zavore 
Obračanje sprednjih koles 
Dimenzije koles 10 × 16,5 
Hidravlični rezervoar 100 l 
Posoda goriva 65 l 
Teža stroja  7.300 kg 

 

 

 


