
 
 

Viličar TOYOTA – diesel 3 tone 4 m 
dviga mod. 02-8FDF30 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

  LASTNOSTI STROJA 
Max. višina dviga 4,00 m   
Višina iztegnjenega 
teleskopa z varovalno 
mrežo za tovor ( brez 
mreže )  

5,260 m ( 4,765 m)   

Nosilnost na težišču vilic 
500 mm 

3000 kg  

Nosilnost na težišču vilic 
600 mm 

2720 kg  

Nosilnost na težišču 1 m  2.000 kg 
Dolžina vilic  1200 mm 
Dolžina stroja  3,980 m  (brez vilic =2,780 m) 
Širina stroja 1,240 m 
Višina stroja 2,610 m 
Medosna razdalja 1,7 m 
Hitrost pomika 18-19 km/h 
Kot pomik vilic 
naprej/nazaj 

6/11° 

Radius obračanja  2430 mm 
Premagljiv naklon 27/20 % 
Hidravlični rezervoar 33 l 
Rezervoar goriva 60 l 
Teža stroja 4.540 kg 
Kolesa spredaj 28x9-15/7 kolesa zadaj 6,5-10/5 
Diesel motor Toyota 1DZ-III2486 cm3, 4 cilindri 36 kw, poraba 4,3 l/h,  
avtomatski menjalnik, hidravlični volan, NIMA AVTOMATSKE ZAVORE ( 
Uporabljati nožno ali ročno zavoro ! )  
Bočni pomik DA , 2 delovni luči spredaj in zadaj 
Zaprta kabina z gretjem trdimi vrati in brisalci spredaj zadaj  


